
BwDLZ-GWM-013

Höhenmaßstab 1:75

NN + 0,00 m

1,59
28.04.2015

Mu, s, g, braun

G, s', grau

G, gg, x, grau

G, s, x, grau

G, x, grau

T, u, x, grau

NN - 8,50 m

0,90

1,50

4,00

6,00

7,80

8,50

0,00

-0,75

-1,50

-2,25

-3,00

-3,75

-4,50

-5,25

-6,00

-6,75

-7,50

-8,25

-9,00

Tonsperre

Gegenfilter 1-2 mm

Filterkies 2-3,15 mm

Tonsperre

Bohrung Ø 219 mm

PVC DN 50

PVC DN50 SW 1 mm

SEBA-Kappe

Gibs geologen + ingenieure
GmbH & Co.KG
Deichslerstr. 25
D-90489 Nürnberg

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Datum: 27.04.2015 

Bearb.: 

Projekt: Phase IIb Untersuchung Flugplatz Manching

Auftraggeber:  SHBA Ingolstadt



BwDLZ-GWM-014

Höhenmaßstab 1:75

NN + 0,00 m

1,71

2,20

(04.05.2015)

(28.04.2015)

Mu, s, g, braun

S, g, grau

S, u, fs, g, grau

S, u, t, braun

G, s, grau

T, u, fs, g, grau
NN - 8,50 m

0,60

1,40

2,20

3,50

8,30
8,50

0,00

-0,75

-1,50

-2,25

-3,00

-3,75

-4,50

-5,25

-6,00

-6,75

-7,50

-8,25

-9,00

Tonsperre

Gegenfilter 1-2 mm

Filterkies 2-3,15 mm

Tonsperre

Bohrung Ø 219 mm

PVC DN 50

PVC DN50 SW 1 mm

SEBA-Kappe

Gibs geologen + ingenieure
GmbH & Co.KG
Deichslerstr. 25
D-90489 Nürnberg

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Datum: 28.04.2015 

Bearb.: 

Projekt: Phase IIb Untersuchung Flugplatz Manching

Auftraggeber:  SHBA Ingolstadt



BwDLZ-GWM-015

Höhenmaßstab 1:75

NN + 0,00 m

1,52

2,40

(04.05.2015)

(29.04.2015)

Mu, S, g, braun

S, g, braungrau

G, s, grau

G, s', grau

T, grau

NN - 8,26 m

1,40

1,80

4,50

7,80

8,26

0,00

-0,75

-1,50

-2,25

-3,00

-3,75

-4,50

-5,25

-6,00

-6,75

-7,50

-8,25

-9,00

Tonsperre

Gegenfilter 1-2 mm

Filterkies 2-3,15 mm

Tonsperre

Bohrung Ø 219 mm

PVC DN 50

PVC DN50 SW 1 mm

SEBA-Kappe

Gibs geologen + ingenieure
GmbH & Co.KG
Deichslerstr. 25
D-90489 Nürnberg

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Datum: 29.04.2015 

Bearb.: 

Projekt: Phase IIb Untersuchung Flugplatz Manching

Auftraggeber:  SHBA Ingolstadt



BwDLZ-GWM-016

Höhenmaßstab 1:75

NN + 0,00 m

2,03

2,80

(04.05.2015)

(29.04.2015)

Mu, s, g, braun

S, g', braungrau

G, s, grau

G, s', grau

S, fs, u, grau

NN - 9,40 m

0,60

1,00

3,50

8,90

9,40

0,00

-0,75

-1,50

-2,25

-3,00

-3,75

-4,50

-5,25

-6,00

-6,75

-7,50

-8,25

-9,00

-9,75

Tonsperre

Gegenfilter 1-2 mm

Filterkies 2-3,15 mm

Tonsperre

Bohrung Ø 219 mm

PVC DN 50

PVC DN50 SW 1 mm

SEBA-Kappe

Gibs geologen + ingenieure
GmbH & Co.KG
Deichslerstr. 25
D-90489 Nürnberg

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Datum: 29.04.2015 

Bearb.: 

Projekt: Phase IIb Untersuchung Flugplatz Manching

Auftraggeber:  SHBA Ingolstadt



BwDLZ-GWM-017

Höhenmaßstab 1:100

NN + 0,00 m

1,90
30.04.2015

Mu, G, s, braun

S, g', braungrau

G, s, grau

G, s, grau

Fs, u, grau

NN - 9,80 m

0,40

1,00

2,50

9,10

9,80

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

Tonsperre

Gegenfilter 1-2 mm

Filterkies 2-3,15 mm

Tonsperre

Bohrung Ø 219 mm

PVC DN 50

PVC DN50 SW 1 mm

SEBA-Kappe

Gibs geologen + ingenieure
GmbH & Co.KG
Deichslerstr. 25
D-90489 Nürnberg

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Datum: 30.04.2015 

Bearb.: 

Projekt: Phase IIb Untersuchung Flugplatz Manching

Auftraggeber:  SHBA Ingolstadt



BwDLZ-GWM-018

Höhenmaßstab 1:100

NN + 0,00 m

1,48
1,80(05.05.2015)

Mu, S, g, dunkelbraun

S, u, g, hellbraun

S, g, grau

S, fg, graubraun

S, g, grau

Fs, u, dunkelgrau

NN - 9,50 m

1,20

2,30

4,80

7,00

8,90

9,50

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

Tonsperre

Gegenfilter 1-2 mm

Filterkies 2-3,15 mm

Tonsperre

Bohrung Ø 219 mm

PVC DN 50

PVC DN50 SW 1 mm

SEBA-Kappe

Gibs geologen + ingenieure
GmbH & Co.KG
Deichslerstr. 25
D-90489 Nürnberg

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Datum: 06.05.2015 

Bearb.: 

Projekt: Phase IIb Untersuchung Flugplatz Manching

Auftraggeber:  SHBA Ingolstadt




