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LandesbetriebStraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Priorisierung von StraBenbaumaBnahmen des Landes
in den Programmen

- Um- und Ausbau von LandesstraBBen bis 3,0 Mio € Gesamtkosten
- Radwegebau an bestehenden LandesstraBen (Radwegeprogramm)

1. Priorisierungsverfahren

Die Prioritédtenreihung erfolgt separat flr die beiden Programme und jeweils fir einen
Regierungsbezirk.

Folgende Kriterien sind flr die Priorisierung der MaBnahmen maBgebend:
StraBenzustand

Verkehrsbedeutung

VerkehrsfluB

Verkehrssicherheit

Sonstige fachliche Belange

Der Wert der Prioritat ergibt sich aus den Einzelergebnissen in diesen finf Kriterien.
Die Wichtung der einzelnen Kriterien ist dabei abhdngig von der MaBnahmenart un-
terschiedlich (siehe 3.)

2. Ermittlungen zu den Einzelkriterien
2.1 StraBenzustand

Der StraBenzustand ist Gber den Gebrauchs- und Substanzwert zu bestimmen.
Gebrauchswert und Substanzwert analog ZEB (Zustandserfassung und -bewertung).

Gebrauchsprioritit = [6 — Gebrauchswert] < 3
Substanzprioritiit = [6 — Substanzwert] < 3

Der StraBenzustand kann Prioritaten-Werte von 1 bis 3 annehmen. Gebrauchs- und
Substanzprioritaten gréBer 3 gehen mit dem Wert 3 ein.

2.2 Verkehrsbedeutung

Die Verkehrsbedeutung ist tGber die Bedeutung im Netzzusammenhang, Verkehrsbe-
lastung, Auslastungsgrad und den StraBenquerschnitt zu bestimmen.
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Bedeutung im Netzzusammenhang:

Sie ergibt sich im LandesstraBenbereich aus den entsprechenden drei Kategorien
1 (groBraumig/Uberregional), 2 (regional), 3 (zwischengemeindlich).

Verkehrsbelastung:

Sie 1aBt sich aus dem DTV [Kfz/24h] ermitteln. Die Festlegung der drei Kategorien
1 (hoch), 2 (mittel), 3 (gering) erfolgt flr jeden Regierungsbezirk unter Berlcksichti-
gung regionaler Durchschnittswerte gesondert.

Auslastungsgrad (aus Ortskenntnis):

Die Einstufung in drei Kategorien 1 (hoch), 2 (mittel), 3 (gering) ist flr jeden Regie-
rungsbezirk aus der Ortskenntnis heraus vorzunehmen.

StraBenquerschnitt:

Fahrbahnbreite und Geh-/Radweg sind bei der Einstufung in die drei Kategorien
1 (unzureichend dimensioniert), 2 (eingeschrankt dimensioniert),
3 (ausreichend dimensioniert) zu bertcksichtigen.

2.3 VerkehrsfluB
Der VerkehrsfluB ist Giber Reisegeschwindigkeit und Staurisiko zu bestimmen.

Reisegeschwindigkeit (aus Ortskenntnis):

Sie wird durch die drei Kategorien 1 (stark eingeschrankt), 2 (eingeschrankt),
3 (kaum eingeschrankt) bewertet.

Staurisiko (aus Ortskenntnis):

Das Staurisiko wird durch die drei Kategorien 1 (hoch), 2 (mittel), 3 (gering) ausge-
drickt.

2.4 Verkehrssicherheit

Die Verkehrssicherheit ist iber die Unfallsignifikanz und das Gefahrdungspotential
fUr nicht motorisierte StraBennutzer zu bestimmen.
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Unfallsignifikanz:

Far die Unfallsignifikanz kann die Unfalldichte (Mittel der letzten drei Jahre) und auch
die Unfallrate berlcksichtigt werden. Die Unfallsignifikanz wird durch die drei Katego-
rien 1 (sehr auffallig), 2 (auffallig), 3 (unauffallig) bewertet.

Gefahrdungspotential fir nicht motorisierte StraBennutzer:

Das Gefahrdungspotential wird durch die drei Kategorien 1 (hoch), 2 (mittel),
3 (gering) ausgedrlcki.

2.5 Sonstige fachliche Belange:

Die fir die Bewertung ,,Sonstige fachliche Belange“ herangezogenen Argumente sind
grundsatzlich explizit anzugeben. Liegen keine besonderen Belange vor, ist die Ka-
tegorie 3 (nicht vorhanden) anzusetzen. Sonstige fachliche Belange kdnnen z.B.
sein:

Besondere Verkehrssicherheitsbelange, wichtige Liickenschlisse, Beeintrachtigung
Dritter, Umweltschutz (z.B. Wasserschutzgebiet), Attraktivitatssteigerung anderer
Verkehrsarten (OPNV), korrespondierende Planungen bzw. BaumaBnahmen, Kos-
tenbeteiligungen, ...

Der EinfluB der sonstigen fachlichen Belange wird durch die flinf Kategorien 1 (sehr
hoch), 1,5 (hoch), 2 (mittel), 2,5 (gering), 3 (nicht vorhanden) bewertet.

2.6 Bewertungsmatrix

Die nachfolgende Bewertungsmatrix dient der zusammenh&ngenden Darstellung der
Einzelbewertungen.

3. MaBnahmenarten
Bei der Priorisierung sind folgende MaBnahmenarten zu unterscheiden:

Aus- und Umbau von Streckenabschnitten (auBerorts)

Ingenieurbauwerke (nicht Ersatz -> UAI)

Kreisverkehrsplatze bzw. sonstige Umbauten von bestehenden Kreuzungen
MaBnahmen in Ortsdurchfahrten (ohne B, C)

Neubau Rad- und Gehwege (Radwegeprogramm)
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Priorisierung von StraBenbaumaBnahmen des Landes
- Um- und Ausbau von LandesstraBen bis 3,0 Mio € Gesamtkosten

- Radwegebau an bestehenden LandesstraBen

Bewertungsmatrix

Kriterien Mogliche Wertungen
StraBenzustand
Gebrauchswert GW =5 4,5 GW =4 3,5 GW <3
O @) @) ©] O
Substanzwert SW=5 4,5 SW =4 3,5 SW<3
O @) @) ©] O
Verkehrsbedeutung
Bedeutung im Netz groBraumig/ regional zwischen-
Uberregional o gemeindlich
@) O
Verkehrsbelastung hoch mittel gering
@) O O
Auslastungsgrad hoch mittel gering
(aus Ortskenntnis) ®) O O
StraBenquerschnitt unzureichend eingeschrankt ausreichend
dimensioniert dimensioniert dimensioniert
@) O O

Verkehrsflu

Reisegeschwindigkeit

stark eingeschr.

eingeschrankt

kaum eingeschr.

(aus Ortskenntnis) ®) O O
Staurisiko hoch mittel gering
(aus Ortskenntnis) ©) @) O
Verkehrssicherheit
Unfallsignifikanz sehr auffallig auffallig unauffallig
©) O O
Gefahrdungspotential fir nicht hoch mittel gering
motorisierte StraBennutzer ©) @) @)
Sonstige fachliche Belange sehr hoch Hoch mittel gering | nicht vorh.
O ©) ©) O
Prioritat 1 2 3
1 1,5 2 25 3

Sonstige fachliche Belange:
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Priorisierung von StraBenbaumaBnahmen des Landes
- Um- und Ausbau von LandesstraBen bis 3,0 Mio € Gesamtkosten

- Radwegebau an bestehenden LandesstraBen

Wichtung der einzelnen Kriterien je MaBnahmenart

A B D E
Kriterien Wichtung
StraBenzustand 25% 30% 15% 10%
Gebrauchsprioritat 25% 20% 50% 80%
Substanzprioritat 75% 80% 50% 20%
Verkehrsbedeutung 15% 15% 15% 15%
Bedeutung im Netz 25% 25% 25% 25%
Verkehrsbelastung 30% 30% 30% 30%
Auslastungsgrad 20% 20% 15% 20%
(aus Ortskenntnis)
StraBenquerschnitt 25% 25% 30% 25%
VerkehrsfluB3 10% 10% 10% 10%
Reisegeschwindigkeit (aus Ortskenntnis) 50% 50% 50% 50%
Staurisiko (aus Ortskenntnis) 50% 50% 50% 50%
Verkehrssicherheit 15% 10% 25% 30%
Unfallsignifikanz 65% 40% 35% 25%
Geféhrdungspotential far nicht 35% 60% 65% 75%
motorisierte StraBennutzer
Sonstige fachl. Belange 35% 35% 35% 35%
Prioritat r )y X )y
MaBnahmenarten

A Aus- und Umbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
B Ingenieurbauwerke (nicht Ersatz -> UAI)

D MaBnahmen in Ortsdurchfahrten (ohne B, C)
E Neubau Rad- und Gehwege (Radwegeprogramm)
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