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1.3. Anlagen-, Betriebs- und Verfahrensbeschreibung

Vorhaben: Neubau Hahnchenmastanlage fur 350.000 Platze
(max. 35 Masttage; bis max. 1,67 kg) einschlieRlich not-
wendiger Nebenanlagen (Futtersilos, Kadaverraum, Sanl~
tar- und Sozialbereiche) )
sowie Installation einer Abluftreinigungsanlage

Standort: Landkreis: Borde
Gemeinde: Siizetal
Gemarkung Bahrendorf
Flur: 6
Flurstiicke: 35/5 + 35/6

Antragsteller: Agrar- und Milchhof Stemmern GmbH

Herr Gerrit Tonkens
Welsleber Stralle 1
39171 Silzetal OT Stemmern

Geplante Mafinahme

Der Antragsteller plant an 0.g. Standort eine Hdhnchenmastanlage mit 350.000 Mastplatzen
zu errichten und zu betreiben.

Zur geplanten Hahnchenmastanlage gehoren neben 7 Stallgebauden die notwendigen Ne-
benanlagen, wie 16 Futtersilos, ein Sozialgebdude (Blro, Heizungsanlage, Sanitérbereich),
ein Heizoltank, 1 Sammelbehalter fir Sanitarabwasser, 2 Sammelbehélter flr Reinigungs-
wasser, ein gekihiter Kadavercontainer, ein Léschwasserbecken. Im Anlagenbereich erfoigt
eine Befestigung von Fahrbereichen (Betonflache, Schotterung). Die Anlage wird komplett
eingezaunt. '

Der Einbau einer Abluftreinigungsanlage jeweils am Ostgiebel der sieben baugleichen Stalle
wird einen wichtigen Beitrag zur Senkung der Emissionen Ammoniak und Staub [eisten.

MaRnahmen im Einzelnen

Maststélle Es werden 7 baugleiche Stalle (50.000 Tierplatze pro Stall) mit den Ab-
messungen I*b = ca. 100,60 m * 24,60 m (AuBenmalie) und einer
Traufhthe von ca. 3,00 m Giber OK Gel. errichtet. Die Dachneigung be-
tragt 22 Grad. Die Stalle werden als freitragende Gebaude errichtet, so
dass eine ,stitzenfreie“ Nutzflache von ca. 100 * 24 m entsteht.

Die Betonfubdden der Stélle werden mit 1% Gefalle von den Traufen-
seiten zu den Stallmitten hin ausgebildet. Stalimittig befinden sich je-
weils Einlaufe, welche mit einer Leitung verbunden sind, um das anfal-
lende Reinigungswasser in Sammelgruben zu leiten.

Zwischen den Stillen besteht ein Abstand von mindestens 5,00 m.

Die Stalle 10.01 bis 10.04 sowie 10.05. bis 10.07 sind Uiber Gange mit-
einander verbunden. In den Verbindergangen werden samtliche Kon-
troll- und Steuerungssysteme der Anlage (Schaltschranke fur Liuftung/
Klimasteuerung, Futterung, Tranke) untergebracht, einschlieflich der
Wagen flr die Anmischung der Futterrationen.
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Auf dem Dach der sieben Stélle 10.01 bis 10.07 befinden sich je drei
Ventilatoren vom Typ Reventa E1250-ST-D10 zur Sicherung der Som-
meriuftrate.

Sie wird am Ostgiebel des jeweiligen Stalles integriert und besteht aus
zwei Rdumen: dem Prozessraum und dem Technischen Raum, wobei
der Technische Raum nur an zwei Stéllen eingerichtet wird.

im Prozessraum erfolgt die Reinigung der Luft. Der Ablufireinigungsan-
lage werden sieben Ventilatoren vom Typ Reventa E1250-ST-D10 zu-
geordnet, sie saugen die Abluft aus dem Stall an.

im Prozefliraum befinden sich das Wasserreservoir, die Filterpakete
aus Polyproneen ™ ainer speziellan gekammerten Oherfiiche und der
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dem Wasser zugefihrt.
Im Technischen Raum befinden sich die verschiedenen Behalter der
eingesetzten Chemikalien und die dazugehdrigen Pumpen, wie Zirkula-
tionspumpe, Ablasspumpe, Dosierpumpen von Antischaummittel und
Oxidationsmittel, und Uberwachungsinstrumente, wie Leitfahigkeits-
messer, pH-Messgerate, Regelkarte und Steuercomputer.

Eine Kunststoffwand trennt beide Raumlichkeiten.

Eine genaue Beschreibung des Funktionsprinzips mit vielen Details
liegt der Akte im Kapitel 15 bei (,Technische Spezifikationen — Abluft-
reinigungsanlage nach DLG Richtlinien- Agrar- und Milchhof Stemmern
GmbH®).

Es werden vier doppelwandige Sammelbehélter fiir das Abschldamm-
wasser aus der Abluftreinigungsanlage installiert, drei Behalter (BE
10.18) mit je 100 m* Volumen werden an den Stallen 10.02, 10.03 und
10.05 angeschlossen und ein Behalter (BE 10.17) mit einer Kapazitat
von 50 m?® wird am Stall 10.06 angeschlossen.

Die Futterlagerung erfolgt in 16 zu errichtenden Futtersilos mit jeweils
40 m® bzw. 24 t Fassungsvermégen. Jedem Stall sind mindestens 2
und maximal Silos zugeordnet.

in das zu errichtende Sozialgebdude integriert werden ein Biro (Anla-
genleitung / Verwaltung), ein fest abgetrennter Technikraum (Heizung,
Zwischenlager fur Desinfektionsmittel) sowie die sanitdren Einrichtun-
gen (Toiletten, Duschen).

Es wird ein oberirdischer Heizdéltank mit 20 m® Nutzvolumen installiert.

Fir Sanitarabwasser wird ein separater Sammelbehélter mit 9 m*
Nutzinhalt errichtet.

Es werden zwei Sammelbehélter fir Reinigungswasser errichtet
(105 m® und 140 m?; Nutzkapazitat je Stall 35 m?)

in N&he des Eingangs der H&hnchenmastanlage wird ein geschlosse-
ner, kithlbarer Systemcontainer mit 2 Kammern x 240 | Fassungsver-
mdgen aufgestellt. Der Abtransport der Kadaver ist vertraglich gebun-
den und erfolgt bei Bedarf.
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Léschwasser- Aus den Anforderungen des Brandschutzes ergibt sich die Notwendig-
becken keit der Errichtung eines Léschwasserbeckens. Vorgesehen ist ein

Nutzinhalt von > 500 m?. Damit wird das geforderte Loschwasserange-
bot von 96 m¥h fur 2 Stunden (M IndBauRL) erfillt.

Den Antragsunterlagen liegen die entsprechenden Datenblatter bei.

Haltungsrelevante Angaben

Je Stall und Mastdurchgang werden 50.000 Tiere eingestallt. Bei einer Stallflache von 2.400
m? errechnen sich 20,83 Tiere pro Quadratmeter. Zur Ausstallung haben die Masthahnchen
ein Gewicht von < 1,6 kg (Kurzmast). Fir die Kurzmast gilt eine Besatzdichte von bis zu 35
kg/m? geméaR § 19 TlerSchNutzV

Die berechnete Besatzdichte betragt (20,83 T:ere/mz) x (<1,6 kg/Tier) = (<33,5 kg/m?).

Die Haltung der Masthahnchen erfolgt auf der gesamien Stallgrundflache ohne jegliche Tren-
nung im ,Rein-Raus-Prinzip”. Eingestreut wird die Fldche mit Strohhacksel (je Mastdurch-
gang ca. 1,0 kg/m? bzw. ca. 1,5 cm Einstreuhthe). Je Mastdurchgang und Stall werden 2,5 t
Strohhacksel benétigt. Die Lagerung des Hackselstroh erfolgt in einem vorhandenen, liber-
dachten Strohlager der Agrar- und Milchhof Stemmern GmbH. Das Stroh stammt aus eige-
nem Anbau. Im Bedarfsfall wird Hackselstroh von Fremdbetrieben bezogen.

Futter und Wasser werden den Tieren permanent angeboten. Zur Anwendung kommen Fut-
tertrogschalen, bei denen jedem Tier eine Trogldnge von mindestens 1,0 cm (0,66 cm je kg
Lebendgewicht) zur Verfiigung steht sowie Nippeltranken mit Auffangschale fir je 15 Tiere
pro Nippel.

Futter- und Trankeinrichtungen werden so angeordnet, dass das Futter, vom jeweiligen Auf-
fenthaltsort der Tiere, in max. 3,0 m erreicht werden kann und das Wasser maximal 2,0 m
von den Futterschalen entfernt ist. Die Futter- und Trankstrecken werden in Langsrichtung
Gber die gesamte Stalllange angeordnet.

Die Lichteinfallsflache betragt 3 % der Stallgrundflache. Fur die Lichteinfallsflaiche wird die
Maoglichkeit der Verdunklung vorgesehen.

Im Stallgebzude werden Lampen installiert, welche eine Mindestbeleuchtung realisieren und -

mit denen ein Lichtregime ,gefahren® werden kann.

Das erforderliche Stallklima wird durch die Installation einer computergestiitzten Luftungsan-
lage, gekoppelt mit einer Heizanlage, sichergestellt. Die Zuluft gelangt jeweils Uber Seiten-
ventile in den Stall. Die Abluft wird zentral Uiber eine Abluftreinigungsaniage, welche am Ost-
giebel des jeweiligen Stalles integriert ist, gefiihrt. Im Abluftturm werden 7 Ventilatoren Typ
Reventa E1250-ST-D10 (7 x 37.000 m®h = 259.000 m*h) installiert. Auf dem Dach, eben-
falls in der Ndhe des Ostgiebels, werden drei weitere Ventilatoren des Typs Reventa E1250-
ST-D10 (3 x 43.000 m®/h = 128.000 m*h im Maximalbetrieb) eingebaut, sie werden fiir die
Sicherung der Sommerluftrate bendétigt. Die Hoéhe aller Ventilatoren betragt 11,5 m Gber dem
Grund (3 m {ber dem Dachfirst).

GemaR TierSchNutzV betragt die geforderte Luftrate fur Mastgefliigel 4,5 m%h x kg Lebend-
gewicht. Mit dem konzipierten Luftungssystem wird dieser Wert erfullt.

Samtliche Stalle werden mit einer Spriuhkiihlungseinrichtung ausgestattet. Diese gewahrleis-
tet bei extrem hohen Temperaturen eine Kiihlung der Gebaude sowie eine Staubbindung.
Zudem erfolgt mit ihnen das Einweichen der Stélle nach dem Ausstallen und Ausmisten.
Alle genannten Komponenten entsprechen der Qualitatssicherung.

Seite 3von 7



o ...[: , “
PLp

e WF

LANDGESELLSCHAFT “*éj"“‘
SACHAEN-ANHALT MBH “m

v

In der Planungsphase werden alle, fur die Hahnchenmast relevanten Anforderungen einflie-
Ren (Richtlinie 2007/43/EG, Bundeseinhheitliche Eckwerte, DLG-Merkblatt 347), um opti-
male Haltungsbedingungen zu schaffen. Die Anlage wird nach dem Stand der Technik und
den glitigen Gesetzen und Vorschriften errichtet.

Produktionsablauf

Die Kiiken werden von einer vertraglich gebundenen Briiterei bezogen.

Belegt werden die sieben geplanten Staile zeitgleich.

Nach Mastende (max. 35 Tage) werden alle Stélle zeitgleich ausgestalit. Die Abholung der
Masthahnchen erfolgt durch vertraglich gebundene Schlachthéfe bzw. Vermarktungspartner.
Die Masthahnchenhaltung gliedert sich in 3 Phasen: Startphase, Entwicklungsphase, An-
satzphase.

Fur jede Haltungsphase sind entsprechende Parameter hinsichtlich Futterung, Luftung, Hei-
zung, Belichtung einzuhalten.

- Startphase: - von Einstallung bis 7. Lebenstag
- Einstalltemperatur 34 — 36°C
- Luftungsrate entsprechend Lebendgewicht
,,Anlemphase“ hinsichtlich Futter- und Wasseraufnahme

- Entwicklungsphase: - vom 8. bis 18 Lebenstag
- herunterfahren der Stalltemperatur
- intensives Kdrperwachstum, Skelettentwicklung
- Umstellung des Futters
- Liftungsrate entsprechend Lebendgewicht

- Ansatzphase: -vom 19. — 35. Lebenstag
- Stalltemperatur bei 20 - 22°C
- rasche Zunahme der Lebendmasse (,Fleischbildung*)
- Umstellung des Futters
- Luftungsrate entsprechend Lebendgewicht

Das Mastendgewicht wird nach spétestens 35 Tagen erreicht. Unmittelbar nach dem Aus-
stallen eines Mastdurchganges schliet sich eine ca. 10-tagige Serviceperiode zum Entmis-
ten (mittels Radlader), mechanisches Fegen (mittels Technik), Reinigen (Einweichen und
Ausspritzen mit Wasser), Desinfizieren, Einstreuen und Aufheizen (Einstalltemperatur 34 —
36°C) an. Aus dem Produktionsablauf ergeben sich 8 mégliche Mastdurchgénge im Jahr.

Brauchwasser

Die Versorgung der Tierhaitungsanlage mit Brauchwasser (Trénk-, Reinigungs- und Sanitér-
bereichwasser) erfolgt aus dem &ffentlichen Trinkwassernetz. Hierzu wird eine private Ver-
sorgungsleitung mit DN 80 Mindestnennweite vom Abgang des 6ffentlichen Leitungsnetzes
zum Abnahmepunkt der Anlage verlegt. Eine Prifung und Bestatigung durch den zusténdi-
gen TOB ist erfolgt.
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Abschldmmwasser

In der Abluftreinigungsanlage sind Reservoirs mit Leitungswasser zu befiillen. Dem Wasser
werden Chemikalien zugesetzt:

e die Schwefelsdure soll den pH-Wert absenken,
e das Antischaummitel verhindert ein UberméafRiges Schaumen,
o das Oxidationsmittel vermindert die Geruchsbiidung.

Das Waschwasser wird permanent Uber die Filterpakete geleitet. Durch den Sog, den die
Ventilatoren erzeugen, wird die verbrauchte Stallluft Gber die Filterpakete gelenkt. Der Am-
moniak der Stallluft wird bei Kontakt mit dem Wasser zu Ammonium und wird mit dem Was-
ser in den Behalter zugefuhrt.

In diesem ,Waschprozess" verlduft eine chemische Reaktion, indem das Ammoniak mit der
Schwefelséure reagiert und Ammoniumsulfat entsteht. Es handelt sich um ein Salz, welches
durch den standig ablaufenden Auskdmmeffekt angereichert wird. Je langer der Prozess
lauft, desto dickflissiger wird die Flussigkeit im Reservoir, weil das Ammoniumsulfat zuneh-
mend ausfallt.

Daher muss in regelmaRigen Abstanden das mit Ammoniumsulfat angereicherte Reinigungs-
wasser, es wird als Abschidmmwasser bezeichnet, abgelassen und aufgefangen werden.
Bevor das Abschiammwasser abgelassen werden kann, muss eine Neutralisierungsphase
zwischengeschaltet werden. Die Saurezufuhr wird unterbunden und das Waschwasser wird
weiter {iber die Filterpakete geleitet. Erst beim Erreichen eines pH-Wertes von 6 wird das
Wasser in die Abschlammbehalter geleitet.

Durch Verdunstung geht auch Wasser aus dem Prozess verloren. Daher sind eine perma-
nente Uberwachung der einzusetzenden Wassermengen sowie die Messung des pH-Wertes
und der Leitfahigkeit erforderlich, um den Reinigungsprozess effektiv zu gestalten.

An den Stillen 2, 3 und 5 werden Behdlter mit einem Fassungsvermdgen von je 100 m® in-
stalliert. Am Stall 6 ist ein Behalter mit 50 m® platziert, so dass insgesamt 350 m® Ab-
schlammwasser gelagert werden kénnen. Die Grundplatte der geschlossenen Behélter ist
jeweils 5 m* 5 m grof3.

Nach einer Lagerzeit kann das Abschlammwasser zusammen mit anderem Flussigdiinger
(organisch oder mineralisch) auf den landwirtschaftlichen Nutzflchen des Antragstellers und
Betreibers ausgebracht werden gemaR der Vorgaben der Dingeverordnung. Zum einen
miussen die Flachen befahrbar sein, aulerhalb der Sperrfrist, und zum anderen miissen die
eingesetzten Dinger kombinierbar sein mit dem Ammoniumsulfat des Abschlammwassers
(Konzentration).

Reinigungsabwasser

Je Stall und Mastdurchgang fallen etwa 25 m?® Reinigungswasser an. Dessen Verunreinigung
durch Mistbestandteile ist vernachiassigbar, da die Stélle vor dem Ausspritzen mechanisch
grundlich gereinigt werden.

Das Reinigungsabwasser wird, Uber einen Leitungsstrang je Stall, in Sammelbehélter gelei-
tet und von dort mittels Glillewagen auf landwirtschaftliche Nutzflachen ausgebracht.

Die Nutzkapazitédt der Sammelbehélter betragt 35 m® fur jeden Stall (140 m® / 4 Stélle; 105
m? / 3 Stalle). Beide Sammelbehdlter sind etwas gréfer dimensioniert als der berechnete
Reinigungswasseranfall je Durchgang, um zu gewahrleisten, dass eine Ausbringung auf die
Landwirtschaftsflachen entsprechend deren Befahrbarkeit zeitlich variiert werden kann.
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Festmist

Der Festmist wird — vertraglich gebunden — nach jedem Durchgang sofort und komplett an
die Biogasaniage der Osterfelder Agrar GmbH abgegeben und dort weiterverarbeitet.

Es erfolgt keine Lagerung des Festmistes beim Anlagenbetreiber. Ein Festmistlager wird
nicht errichtet.

Regenwasser

Das auf den Dachflachen anfallende Regenwasser wird Uber Regenrinnen und eine Sammel-
leitung in ein Versickerungsbauwerk (Rigole) abgefuhrt.

Erschlielung, mediale Versorgung

Der Strombedarf der Anlage liegt bei 263 kW anliegende Leistung. Zudem werden fur den
Aniagenbetrieb im Jahr 16.866 m? bzw. je Durchgang 2.108 m?® Brauchwasser bendtigt (Trén-
ken, Reinigung, Sanitar), bei einer zu gewahrleistenden Spitzeniast von bis zu 20 m¥h. Da die
innerbetrieblichen Versorgungsbrunnen dafir nicht ausgelegt sind, muss die Wasserversor-
gung aus dem &ffentlichen Trinkwassernetz erfolgen.

Im Zuge der Erarbeitung des Genehmigungsantrages erfolgte eine Beteiligung der TOB fir
Strom (eon Avacon) und Wasser (TAV Boérde). Diesbeziglich ist die ErschlieRung gesichert.
Fur den Havariefall bei der Stromversorgung wird zudem ein ortsfestes Notstromaggregat mit
entsprechender Leistung im Technikbereich des Biro- und Sozialgebdudes konzipiert.

Fir die Entsorgung des Sanitdrabwassers wird ein drtliches Entsorgungsunternehmen ver-
traglich gebunden.

Die Anbindung ans ortliche Verkehrsnetz ist gegeben. Von der Bundesstralle B 246 a flhrt
der Weg Uber das Geldnde der Agrar- und Milchhof Stemmern GmbH. Vom Gelédnde des
Milchhofs fithrt dann eine betonierte Spurbahn zum geplanten Geléande der Hahnchenmastan-
lage.

Heizung

Die Warmebereitstellung erfolgt Giber eine zu verlegende Warmeleitung (Warmwasserleitung)
von der betriebseigenen Biogasanlage sowie einer zusétzlich zu installierenden Olheizung.
Zur Sicherstellung der Warmeversorgung auch bei Ausfall der Biogasanlage wird die Olhei-
zung entsprechend des Maximalbedarfes der Stallanlage dimensioniert (300 kW je Stall x 7
Stalle = 2.100 kW). v

Die Olheizung wird im Sozialgeb&ude integriert. Von dort erfolgt die Aufteilung der Warme
(BGA, Olheizung) tber Warmwasserleitungen in die einzelnen Stalle sowie die Warmeregu-
lierung.

Innerbetriebliche Verkehrsflachen

Die innerbetriebliche Verkehrsflache umfasst ca. 8.000 m?, davon sollen 6.300 m? als Beton-
fahrbahn und 1.530 m? als Schotterflache ausgefiihrt werden.
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Beteiligung von Sachversténdigen

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens werden Gutachten hinsichtlich Geriichen, Stickstoff-,
Ammoniak- sowie Staubimmissicnen und Gerduschen (schalltechnische Untersuchung)
durchgefiihrt.

Des Weiteren werden eine FFH-Vorpriifung, ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag und ein
Hamstergutachten angefertigt und dem Genehmigungsantrag beigefiigt.
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