Behérde Tatum 3 7__
Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und 19.05.2021 be mrm
K"maSChUtZ A ~Lhaarhaitarfin T =
Abt. VI - Zentrale StralRenverkehrsbehérde
Columbiadamm 10 —_— "3
12101 Berlin 030/ 030/902594 - 503

E-Mail { elektronischer Signatur geeignet)

Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
Columbiadamm 10, 12101 Berlin

arbeitsstellen@senUVK.berlin.de

Zugang fur Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur:

verkehrsmanagement@senuvk.berlin.de
Geschiftszeichen - Bitte stets angeben|

VIA 1-6-195293-05

Verkehrsrechtliche Anordnung
zur Sicherung einer Arbeitsstelle an Strallen

Zum Antrag vom: 06.05.2021
Zur Sicherung der Arbeitsstelle (Arbeitsbereich) sowie zur Atiagen: ; —
Sicherung und Ordnung des Verkehrs (Verkehrsbereich) X | Verkehrszeichenplan
werden gemdR § 45 (6) der StraRenverkehrsordnung (StVO) ichenski

in der jeweils giltigen Fassung folgende VerkehrsmaR- Verishiezeicheiiizas =
nahmen angeordnet: X | Gebithrenbescheid

Bauphasenplan
Umleitungsplan
Aufbau (Lage)-plan

I. (Bau-)Unternehmer

Firmenbezeichnung, Firmensitz

Verantwortlicher

[ Mamma \iammama Talafannimmar
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Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer

BSG Baustellen-Service KG, !

Il. Arbeitsstelle
1. Art der Arbeitsstelle
Beschreibung der Arbeiten (z.B. Markierungsarbeiten)

BV Sudkreuz-Blankenfelde - Sanierung der Bahnbriicke
sonstige Arbeitsstelle

2. Lage der Arbeitsstelle
Bezirk, Ortsteil, StraRenname

Tempelhof-Schéneberg, Marienfelde, GroRbeerenstrale und Marienfelder Allee

genaue Lange der Arbeitsstelle mit genauer Ortsangabe (ggf. getrennt nach Bauphasen)
z.B. von Hausnummer x bis y, von km x bis y, von Strafle x bis Strafle y

von Bel3stralRe bis Daimlerstralle
3. Dauer der Arbeitsstelle

Errichtung der Arbeitsstelle

Aufhebung der Arbeitsstelle

Geplanter bzw. frihester Beginn der Arbeiten

28.06.2021

Geplantes bzw. spatestes Ende der Arbeiten

Weitere Detailangaben zum zeitlichen Ablauf

04.06.2022

Bauphase 1.3

2.B. einzelne Bauphasen, Raumung der Arbeitsstelle zu bekannten Verkehrsspitzenzeiten




L. Kennzelchnung, Verkehrsregelung, Verkehrsfiihrung

L Umfang Beschreibung
Slcherung gemanR Vz.-plan - Plan 20-0220 - BA 1.3
Gehwegvollsperrung - nordl. Gehweg

2. | Sonstiges
Umbau von Verkehrssicherung von BA 1.4 auf 1.3

Zeitraum:
28.06.2021 - 04.06. 2022

Die mit dieser Anordnung getroffenen MalRnahmen zur Reglung und Lenkung des Verkehres ersetzen die
den identischen Strallenraum betreffenden Verkehrsma3nahmen geméaR Anordnung vom 19.02.2021 zum
Geschaftszeichen VI A 1-6-195293-04; die zuletzt genannte Anordnung ist insoweit erledigt. Eine
Geltendmachung von Kosten aus der Erledigung gegeniber dem Anordnungsadressaten erfolgt vom Land
Berlin nicht.

IV. Weitere Anordnungen, Bedingungen und Hinweise
Bestandteil der verkehrsrechtlichen Anordnung sind - soweit zutreffend - die beiliegenden Nebenbestimmungen und Pléne/Skizzen.

V. Kosten

' Der Anordnungsinhaber hat die Kosten des Verfahrens zu tragen (§§ 1 bis 4 GebOStl .V.m. Nr. 261 GebTSt). Die Gebilhr ist
in dem beifiigten Gebiihrenbescheid festgesetzt und wird betragen:

Gesamtbetrag

125,00 EUR

VI. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den vorstehenden Bescheid ist der Widerspruch zuldssig. Er ist innerhalb eines Monats nach Zugang (Bekanntgabe, Zustellung) dieses
Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abt. VI oder in elektronischer Form mit
einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Vertrauensdienstegesetzes i. V. m. der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 versehen an die E-Mail-
Adresse verkehrsmanagement@senuvk.berlin.de zu erheben. Bei schriftlicher oder elektronischer Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist
nur dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist.

Nach § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) hat ein Widerspruch bei der Anforderung von offentlichen Abgaben und Kosten keine
aufschiebende Wirkung. Die Erhebung des Widerspruchs befreit daher nicht von der fristgemaRen Zahlung der festgesetzten Verwaltungsgebihren.

Ein erfolgloses Widerspruchsverfahren ist gebihrenpflichtig (mindestens 25,60 Euro).

VIl. Hinweis

Der Verkehrszeichenplan ist gemaR § 39 Abs. 2 Satz 1 des Berliner Mohili{atsgeserzes vor Ort dffentlibh einsehbar und barrierefrei zugdnglich durch
den Bauherrn oder den beauftragten Unternehmer auszuhéngen.

Die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind hierbei zu beachten.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

\



Neb_enbestimmungen
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Allgemein

Entgegenstehende Regelungen aus den vorstehend angeordneten Regel-Verkehrszeichen-/Umleitungs-/Signaliage- und
Signalzeitenplanen gehen diesen Nebenbestimmungen vor. Abweichungen von dieser Anordnung sind nur im Wege einer
Anderung (weiteren Anordnung) durch die zustaindige Strafenverkehrsbehdrde zuldssig,

Gesetze und Richtlinien

Die Sicherung der Arbeitsstelle und der Einsatz von Absperrgeraten hat nach den aktueilen ,Richtiinien filr die Sicherung von
Arbeitsstelleri an Strafien (RSA)" zu erfolgen.

Zusatzlich sind zu berticksichtigen:

* bei Umieitungen die-Richtlinien fir Umleitungsbeschilderungen (RUB)

= zur Regelung von Lichtzeichenanlagen die Richtlinien fiir Lichtsignaianiagen (RILSA)

« die Richtlinien fur die Markierung von Stralien (RMS)

Die Regelwerke sind in der jeweils gliltigen Fassung anzuwenden.

Vorbehalte Dritter/Widerrufsvorbehalt
Die angeordneten Mafnahmen gelten vorbehaltlich der Rechte Dritter und des jedeszeitigen Widerrufs,

Bereithalten der verkehrsrechtlichen Anordnung

Diese verkehrsrechtliche Anordnung ist einschiieRiich der Anlagen stels auf der Arbeitsstelle bereitzuhalten und den Dienstkraften
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der Polizei oder des Ordnungsamtes auf Verlangen vorzuzeigen. Im Ubrigen sind deren Weisungen zu befolgen.

Abgleich mit der vorhandenen Beschilderung

Die AuBierkraftsetzung (anderer} dauerhafter Streckenbeschilderungen, die das Parken erlauben, ist nur erforderhch wenn sich
andernfals keine zweifelsfreie Erkennbarkeit der VerkehrsmaRnahmen bzw, drtlich geltenden Verkehrsregelungen ergibt. Dies ist
insbesondere bei l4ngeren Geltungszeiten dar vortbergehenden Maknahmen anzunehmen.

Die der voriibergehenden VerkehrsmaRnahme entgegenstehenden Verkehrszeichen und -einrichtungen sind in diesen Félien mit
Beginn der Wirksamkelt abzudecken bzw. fachgerecht auBer Kraft zu setzen; in Bereichen mit gekennzeichneten Flachen
(Parkstandsmarkierungen auf der Fahrbahn oder auf Parkplitzen) ist das Zz, ,auch in gekennzeichneten Fldchen" zusatzlich
aufzustellen. Zweifel oder Missverstindnisse bei den Verkehrsteilnehmenden sind auszuschliefen.

Sichtbarkeit, Standsicherheit und ggf. Beleuchtung der Verkehrszeichen
Verkehrszeichen sind standsicher und von der Fahrbahn aus gut sichtbar aufzustellen. Sie dirfen nicht an Béumen angebracht
werden und sind bei Verschmutzung zu sfiubern. Innerhalb von Baumscheiben und Grinstreifen dirfen diese nur mit Zustimmung

des zustdndigen Straflen- und Grinflichenamtes aufgesteiit werden. Die Eskennbarkeit der Verkehrszeichen ist jederzeit zu
gewdhrleisten,

Lichtraumprofil/Baumschnitt

Der Baumschnitt ist zur Frefhaltung des erforderlichen Lichtraumprofils bei Bedarf mit dem zusténdigen StraBenbautastirdger zu
pridfen. .

Beginn der Arbeiten
Aus Grinden der Sicherheit darf mit den Arbelten erst begonnen werden, wenn die fir die Arbeitsstelle — sowie ggf.

Umleitungsstrecke ~ angeordneten Verkehrszeichen und ~eennchtungen ordnungsgeman aufgestellt und die erforderlichen
Lichtraumprofile hergestellt sind.

Zuwegungen zu Grundstilcken i

Die Nutzung von Grundstiickszugéngen und -zufahrien ist jederzeit zu gewdhrleisten. Sofern dies nicht méglich ist, sind die
Betroffenen rechtzeitig in geeigneter Weise (iber die Einschrankungen zu informieren. Fahrzeugen mit Sendersignalen
{Bundeswehr, Polize, Feuerwehr usw.) ist das Durchfahren der Arbeitsstelle grundsitzlich jederzeif zu ermaglichen. Kann dies
wegen des Baufortschritts voribergehend nicht gewéhrleistet werden, sind die zustindigen Leitstellen rechtzettlg in geeigneter
Weise liber die Einschrinkungen zu informieren.

Die von den Verkehrseinschrinkungen unmittelbar betroffenen Anlieger sind rechtzeitig vor Beginn der Mafinahme in geeigneter
Weise Giber Art und Dauer der Beeintrachtigungen zu informieren.

Arbeitsstellen an Kreuzungen und Einmiindungen

Befinden sich Arbeitsstellen an Einmiindungen oder Kreuzungen, ist der zur Arbeitsstelle hin sinbiegende Verkehr zusatzlich durch
Zeichen 123 StVO mit Zusatzzeichen 1000-11/-21 S1VO zu warnen.

Wiederhersteliung des ursprilngtichen Verkehrszustandes nach Beendigung der Arbeiten

Nach Beendigung der Arbeiten sind samtliche aus Anlass der Manahme angeordneten und aufgesteliten Verkehrszeichen und -
einrichtungen unverziiglich vom ffentlichen Straflenland zu entfernen.

Der vor Beginn der Arbeiten vorhandene Verkehrszeichen- und Markierungszustand einschlieflich der Verkehrseinrichtungen
urspringlicher Verkehrszustand ist wieder herzustellen und die ancrdnende Stralenverkehrsbehtrde zu benachrichtigen.
Abweichend davon gilt: Wenn durch die Arbeiten der Verkehrsraum oder die Verkehrsfithrung veréndert wurde, darf dieser erst
freigegeben werden, wenn die erforderiichen Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Markierungen geman der
straBenverkehrsbehérdlichen Anordnung instatliert sind.

Haltverhote {A.), ggf. im Vorfeld einer Arbeitsstelle (B.)
A.  Die Zeichen 283 StVO (absolutes Haltverbot) und die Zeichen 286 StVO (eingeschrénktes Haltverbot) sind mit Pfeilen
- Arfang — Mitte - Ende - zu versehen. In Bereichen mit Parkraumbewirtschaftung sind anstelle der Zeichen 286 StVO
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die Zeichen 283 StVO mit Zusatzzeichen ,Be- und Entladen frel* aufzustellen. .
8.  Der fir die Arbeitsstelle bendtigte Raum und ggf. gegeniiber ist durch Aufstellen von Zeichen 283 StVO freizuhalten. Die
Verkehrszelchen im Bereich der Arbeitsstelle sind vom StraRenland zu entfernen, sobald der Arbeitsbereich eingerichiet ist,

Aligemein: Die angeordneten Haltverbotszeichen und Zusatzzeichen sind mindestens 3 volle Tage vor Beginn der Wirksamkeit
aufzustelien. Der Zeitraum der Giiitigkeit ist durch den Zusatz Datum und Uhrzeit* gemafl Anordnung anzugeben.

Fahrzeuge, die bereits in der noch nicht wirksamen Haltverbotsstrecke stehen, sind listenmafig, gut leserlich, mit Angabe von
Kennzeichen, Fahrzeugtyp, Farbe, Feststelizeit und -ort (Strafte, Hausnummer) zu notieren, Ort und Zelt der Haltverbotssirecke sowie
Datum und Nr. der Anordnung sind zusatzlich auf der Liste zu dokumentieren.

Diese Kennzeichenliste ist der Senatsverwaitung flir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - VI A - (SenUVK Vi A) nach Ablauf der
VerkehrsmaBnahme unverziglich zu Ubersenden. Aus datenschutzrechtlichen Grirden ist eine Aufbewahrung beim
Anordnungsinhaber bzw. der Anardnungsinhaberin oder Beauitragten nicht zuldssig.

Hinweis: Umsetzungen bedlrfen der Anordnung durch die Polizei oder das Ordnungsamt.. Die vorgenannte Kennzeichenliste ist
vorzdlegen. Wer die Kosten einer Umsetzung zu tragen hat, wird durch das Referat Vemehrsordnungswudr:gkeiten und”
BuBgeldeinziehung beim Polizeiprasidenten in Berlin entschieden,

Bei nicht ordnungsgemafer Aufsteliung der Verkehrszeichen kdnnen die Umsetzkosten ggf. dem NutznieRer auferlegt werden.

Haltestellen- oder Taxenhalteplatzveriegungen

MafRnahmen, die sich auf den Linienverkehr des &ffentlichen Personennahverkehrs auswirken, oder Verlegungen von Haltestellen
oder Taxensténden sind vor Beginn der Mafinahmen mit dem Betreiber (beispielsweise betroffenes Verkehrsuntermehmen oder
Taxi-Innung) abzustimmen. Dazu ist ein Nachweis vorzulegen.

Das/die Zeichen 224 StVO (Haltestellen) und ggf. Zusatzzeichen ist/sind mindestens 3 voile Tage vor Beginn der Wirksambkeit
aufzustellen. Es ist eine Kennzeichenliste gemaf Nebenbestnmmung 11 zu fertigen, Anmerkung: Der Betreiber der Haitestelle ist
mindestens 10 Tage vorher zy informieren.

Parkraumbewirtschaftung

In Parkraumbewirtschaftungszonen wird die Aufhebung der Parkraumbewirtschaftung entsprechend der in der Anordnung verfiigten
Einschrankung fir die Dauer der Arbeiten angeordnet, Vor Beginn ist die Sicherung der entsprechenden Verkehrszeichen und -
Parkscheinautomaten mit dem beaufiragten Bewirtschaftungsunternehmen abzustimmen und dem 2ustidndigen Bezirksamt von
Berlin ~ Stralen- und Griinfldchenarmt — anzuzeigen,

Wendebereich bei Vollsperrung von Fahrbahnen

Yor dem Vollsperrungsbereich innerhalb einer StraBe ist auf 10 m ein Wendebereich mit Zelchen 283-10/-20/-30 StVO
auszuschildemn,

Unterbrechung der Arbeiten

Bei Unterbrechung der Arbeiten sind die Verkehrsheschrankungen im Einvernehmen mit dem/der zusténdlgen Sachbearbeiter/-in
von SentUVK VI A auf das erforderliche Mindestmal zu begrenzen. Wird die Tatigkeit langer als 2 Wochen unterbrochen, sind die
Fahrbahnflachen fir den Verkehr wiader frei zu geben,

Vorfahriregelnde Verkehrszeichen

Vorfahrisregeinde Verkehrszeichen (Z 205, Z 206, Z 301, Z 306, Z 307 StVO) sind immer fest zu installieren und diirfen nicht
transportabel aufgestellt werden. Bei einer Vorfahrtinderung ist fiir den nunmehr wartepflichtigen Fahrzeugverkehr eine
Hinweistafel gemat Regelplan 600 fir die Dauer der Arbeitsstelle - max, 3 Monate - aufzustellen. Dies gilt auch nach Aufhebung
der Arbeitsstelle bet Wiederherstellung der urspriinglichen Vorfahrtregelung.

Die feste Installation von Verkehrszeichen ist im Vorfeld mit dem zustindigen Strafienbaulastiriiger abzustimmen.

Ladezonen und Schwerbehindertenparkplitze

Sind von der Arbeitsstelie Ladezonen oderfund Schwerbehindertenparkplitze betroffen, so sind diese in Abstimmung mit der
Straflenverkehrsbehdrde des drifich zustindigen Bezirksamtes von Berlin auf Grundlage ihrer Anordnung fiir die Dauer der
Einschrinkung zu verlegen.

BausteHenbedingte Fahrbahnunebenheiten

Vor baustelienbedingten Fahrbahnunebenheiten und -kanten ist durch Zeichen 112 StvO ggf. in Verbindung mit Zeichen 274-30
StVO zu warnen.

Gemeinsamer Geh- und Radweg
Wird gine gemeinsame Fiihrung von Radfahrern und Fullgéngern angeordnet, ist bei zuvor nicht benutzungspflichtigen

Radfahrerfihrungen an Stelle des Zeichens 240 StVO oder Zeichen 241 StVQ das Zeichen 23% SIVO mit Zusatzzeichen 1022-10
StVO aufzustelien.

Schiauchbriicken und Tastleisten

Zum Schutz fir Sehbehinderte sind die Gehwegfilhrungen im Bereich der Arbeitsstelle zusatzlich zur vorhandenen Absperrung mit
10 em hohen Tastleisten abzusichern (Aufstelihdhe der Oberkante: 25 o Gber dem Boden).

Bei ebenerdiger Verlegung von Schisuchen undioder Kabeln sind diese in geeigneter Waise abzudecken undfoder mit

Anrampungen fir Rollstuhifahrer, Kinderwagen bzw. Radfahrer zu versehen und erforderlichenfalls zusatzlich zu kennzetchnen!zu
beleuchten,

Warnposten

Beim Verbringen von Lasten iiber den Geh-fRadweg, insbesondere auch bej Arbelten mit Hebezeugen/Schragaufzigen, ist
sicherzustellen, dass sich keine Personen unter schwebenden Lasten bzw. im Gefahrenbere:ch aufhalten, Der FuRgénger-
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{Radfahrverkehr ist kurzzeitig durch beidseitiges Aufstelien ven Zeichen 600 StVQ auBerhaib des Gefahrenbereiches anzuhalten
und durch Warnposten zu warnen. Warnposten dirfen keine Verkehrsregelung vornehmen. Werden sie eingesetzt, milssen sie
Warnkleidung und eine Warnfahne so tragen, dass sie fir den Verkehrsteilnehmer hinreichend sichtbar sind. Gegebenentalls sind
die Arbeiten zu unterbrechen.

Vollsperrung des Gehweges

Fuflgénger sind bei einer angeordneten Volisperrung des Gehweges ohne gleichzeitig angeordneten Notweg durch entsprechende
Zusatzzeichen 1000-12 oder 1000-22 StVO oder Hinweisschilder auf den gegeniberliegenden Gehweg zu verweisen.

Als Querungshilfe ist der fir die Querung benutzte Bereich fiir die Dauer der Sperrung arbeitsstellenseitig und gegeniiber auf 5
Meter Lange freizuhalten. Ggf. ist eine entsprechend lange Haltverbotsstrecke mit Zeichen 283 StVO einzurichten.

Die Nebenbestimmung Nr. 11 ist zu beachten,

£ine Barrierefreiheit in diesen Bereich ist sicherzustelien (sind keine Bordsteinabsenkungen vorhanden, waren beispielsweise
Borde anzurampen).

Lichizeichenaniagen

Vor Inbetriebnahme einer angeordneten Lichizeichenantage (LZA} sowie bei angeordneten Anderungen oder Anpassungen an
bestehenden LZA ist mit der fir die LZA zustindigen Behérde ein Inbetriebnahmetemin zu vereinbaren. Der Eigentiimer der LZA
ist ber die anstehende Beendigung der Arbeitsstelle mindestens 7 Werktage vorher zu informieren. Die Richtlinien fir
Lichisignalaniagen (RILSA) sind zu beachten. Bei Betriebsunterbrechungen an bestehenden LZA ist der Einsatz von
Regelungskraiten der Polizei auf das unbedingt notwendige Maf zu begrenzen. Der Einsatztermin ist rechtzeitig {mindestens 2
Wochen vorher) vom Verantasser bei der zustandigen Stelle anzumelden. Alle Aus- und Einschaltungen sind von der
Signalbaufirma mit Datum und Uhrzeit unverziglich an die Verkehrsregelungszentrale (VKRZ) Tel.: 902594 - 605 zu malden. Die
Kontaktdaten der zustandigen Stérungsstelle sind gut sichtbar am Steuergerdt anzubringen.

Umleitungen

Die Richdlinien fir Umleitungsbeschilderung (RUBY" und die Richtlinien fir verkehrslenkende Mafinahmen der
Straflenverkehrsbehéirden, der Straenbaubehérden und der Polizei (Verkehrslenkungsrichtlinien)” sind zu beachten. Die Umleitung
ist so rechtzeitiy anzukindigen, dass sich die Verkehrsteilnehmenden auf die neue, unvorhersehbare Situation einstellen kénnen.
Die Umleitungsbeschilderung ist an jeder Stelle mit der rtlich vorhandenen Beschilderung abzustimmen. Weiterhin geltende
Verkehrszeichen einschl. der Wegweisung und der Verkehrseinrichtungen diirfen durch die Umieitungsbeschilderung nicht in ihrer
Wirkung beeintrachtigt werden. Bel Vollsperrung ist die entgegenstehende wegweisende Beschilderung bzw. sind die Zielangaben
rot auszukreuzen. Die dazu verwendeten Materialien missen auch bei Nacht deutlich erkennbar sein. Bei gréReren Umleitungen

iiber langere Streckenabschnitie ist die Umleitungsbeschilderung mit Zusatzzeuchen welche den Namen des Zielortes enthalten, zu
erganzen.

Mitwirkungspflicht des (Bau-)Unternehmers

Der (Bau-)Unternehmer hat im Hinblick auf seine Verkehrssicherungspfiicht sténdlg eigenveraniwortlich zu pritfen, ob zur Slcherung
des StraBenverketrs MaRnahmen geboten sind, die iber diese verkehrsrechtiiche Anordnung hinausgehen. Erscheinen hiernach
zuséizliche (verkehrsrechtliche)-MaRnahmen geboten, ist unverziiglich bei der zustandigen Behdirde, ggf. unter Vorlage eines
geénderten Verkehrszeichenplanes, eine ergéinzende verkehrsrechtliche Anordnung einzuhoien.

Bekanntgabe von Baubeginn und ~ende

Der tatsdchliche Beginn und die Beendigung der Arbeiten sind einen Werktag vorher bei SenUVK VI A, Tel.-Nr.: (030) 902584-502,
vorzugsweise per Fax: (030) 902504-503, unter Angabe der Malinahmen-Nummer der VRAQ verbindlich bekannt zu geben.
Unzuklissige Verkehrseinschriankungen oder Termintiberschreitungen kénnen bis zu einer Ersatzvornahme fihren,

Hinweis: Zuwiderhandiungen gegen diese verkehrsrechtliche Anordnung ‘ :
Stellt die zusténdige Behérde oder die Polizei Zuwiderhandiungen gegen diese verkehrsrechtiiche Anordnung fest und werden sie
vom {Bau-}tUnternehmer nicht sofort behoben, kann auf dessen Kosten ein Dritter mit der Ausfihrung betraut werden. Die
Arbeitsstelle kann aber auch, soweit sie sich auf den Strafenverkehr auswirkt, auf dessen Kosten beseitigt werden.

Hinwels: Gefahr im Verzug
Bei Gefahr im Verzug ist die Polizei berechtigt, zur Aufrechterhaltung der dffentlichen Sicherheit und Ordnung des StraBenverkehrs
anstelle der an sich zustindigen Behdrde titig zu werden und vorldufige MaRnahmen zu treffen; sie bestimmt dann die Mittel zur

Sicherung und Lenkung des Verkehrs. Dies wird in der verkehrsrechtlichen Anordnung vermerkt. Die zusténdige Behirde wird
verstandigt.

Hinweis: Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 24 des StraBenverkehrsgesetzes handelt, wer vorsatzlich oder fahrléssig entgegen § 45 Abs, &
StVO mit Arbeiten beginnt, ohne zuvor Anordnungen eingeholt zu haben, die Anordnungen nicht befolgt oder Lichtzeichenanlagen
nicht bedient (§ 49 Abs. 4 Nr. 3 StVO). Davon unberihrt gelten das Haftungsrecht und das Strafrecht.



