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Bauabschnitt 5
Mittelüberfahrt

Maßstab:

Datum:

Projekt :

Unterlage :

ohne

B8 Knoten Feucht

20.10.2021

Baustellenankündigung
gem. Regelplan DI/3L

Bakengasse bis zum Knotenpunkt führen



Maßstab:

Datum:

Projekt :

Unterlage :

1:2000

B8 Knoten Feucht

16.09.2021

Bauabschnitt 5

Sperrfläche

Arbeitsbereich

Demarkieren der Gelb-Markierung
Markierungsarbeiten Weiss

ab 27.09.2021
 
  



Maße in Metern 11.00

Regelplan D I  / 3 L
Verkehrsführung 2n + 1

1 (Behelfs-) Fahrstreifen auf
eingeschränkter zweistreifiger
Fahrbahnn bei Arbeiten am 
Mittelstreifen, wenn kein 
Standstreifen vorhanden ist. 

Querabsperrung durch
Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1:10
Abstand max. 10 m

Längsabsperrung durch
Leitbaken *)
Abstand max. 20 m

Querabsperrung durch
Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1:20
Abstand max. 10 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

Längs -und Querabsperrung wie
oben

1)  Wiederholen bei Arbeitsstellen
     über 2000 m Länge im Abstand
     von 1000 m

*)  können mit Warnleuchten
     versehen werden
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