K-RD-90-010 in Ost-West-Richtung
zwischen Neuwittenbek im Westen
und Warleberg im Osten

Gemeinde Neuwittenbek,Kreis Rendsburg-Eckernfdrde
Anlage eines Radweges entlang der abzustufenden L46 von km 3.059 bis km 4.679
Entwurf ¢

Anlage: 2

1. Veranlassung

Die hohe Verkehrsfrequenz auf der heutigen L46 begrindete schon seit langem
die Forderung der Gemeinde Neuwittenbek,ftir die langsamen Verkehrsteilnehmer
seitlich der Fahrbahn einen risikolosen Bewegungsstreifen zu schaffen,Die
bisherigen Bemitlhungen - unter ihnen der Vorentwurf vom lo.4.83 - wurden aus
Grinden einer festgeschriebenen Prioritédtenfolge verworfen oder scheiterten
aus grundsdtzlichen Erwdgungen.

Im Rahmen der beabsichtigten Abstufung der Strafe ist das Projekt jedoch
nunmehr unter der Tridgerschaft des Kreises Rendsburg-Eckernférde in eine
diskutierbare Ndhe gertlckt,

2. Planungsauftrag

In Erveiterung des Auftrages vom Vorjahre wurde das Ing.Btiro Jiurgen Tiemer,
Am Vérkamp 13, 2303 Altwittenbek anl. der Grundsatzbesprechung vom 11.7.84
mit der Sachbearbeitung beauftragt.Der erforderliche Entwurf konnte zwischen-
zeitlich fertiggestellt werden und gelangt anliegend zur Vorlage.

3.Umfang

Die Planung bezieht sich auf den ersten Bauabschnitt der GesamtmafBnahme.

Bei einer Linge von 1620 1fdm dehnt sie sich dieser von km 3.059 bis 4.679,
d.h.vom Ortsausgang Neuwittenbek bis zum Areal das Gutes Warleberg.Wegen
derLdngenverschiebung in der Trasse des Radweges wurde fir den Entwurf

eine eigenstidndige Stationierung von o+oo bis 16+20 vorgesehen.Der Abschnitt
von Stat o+oo bis o+4o liegt dabei innerhalb der offiziellen Ortsdurchfahrt
(OD-Stein). :

4., Planungsgrundsitze

Nach Auffassung der Gemeinde Neuwittenbek soll der geplante Radweg an der
Nordseite der L46 entstehen.Gegenllber einer "Stidldsung" gelten die nach-
folgenden Argumente als stichhaltig:

a.Die Schule Neuwittenbek liegt an der Nordseite,und innerhalb der Orts-
lage besteht ebendort ein durch Hochbord abgesicherter Radweg,der ohne
Kreuzung der Fahrbahn in die projektierte Fortsetzung eingefilhrt werden
kann,

b.Die Anliegergrundstiicke liegen grdptenteils auf der Nordseite,sodap
Fahrbahntiberquerungen auf ein Mindestmap eingeschrdnkt bleiben,

c.Die Anbindung der K5 in Eckholz erfolgt ebenfalls von Norden,sodaB es

auch hier keine Kreuzungskomplikationen geben wird.

Der Kreis Rendshurg-Eckernfdrde teilt die Auffassung der Gemeinde.

Entgegen der fritlheren Vorstellung filhrt die Trasse des geplanten Radweges
mit wenigen Ausnahmen {lber zu erwerbende Privatflidchen unmittelbar am
jenseitigen Rand des StraBenseitengrabens entlang und schwingt der H8he nach
mit dem vorhandenen Geldnde.Bei maBvollen Grunderwerbskosten hat sich dieses
Prinzip kostenginstiger und wirkungsvoller erwiesen als eine Trassierung

im Bereich des vorhandenen StraBengrabens.

Die Ausbaubreite des geplanten Radweges betridgt nach den technischen Richt-
linien 2,0 m bzw.ﬁsz Hochborden 2,50 m.Die Befestigung erfolgt in bitumi-
ndser Bauweise wie in den Regelprofilgn dargeﬁ;ellt (60 kg/m? AFB o/5,splitt-
arm,gem.TV bit.3/72 auf 188§ kg/m? Bitﬁﬂgzggﬂgso/32,Type B, gem. TVT 72 auf
20 cm Frostschutzkies GW oder GI gem.DIN 18196,dieser im Bedarfsfalle auf
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frostsicherem,verdichtbaren Kiessand 0/63 gem. ZTVE-Stb 76).
Planungsdetails gehen aus den Regelprofilen der Anlage 8 hervor.

a.Profiltype I:

Stat o+4o bis 2+13, 2+45 bis 3+93 und 6+75 bis l4+15,Befestigungsbreite

2,0 m mit beidseitig 50 cm breiten Banketten,Vermeidung von Bdschungen

zur Einschridnkung des Grunderwerbs (geldndegefdlliger Angleich),Quer-
gefdlle zum Graben hin,Kofferbettentwdsserung im Bedarfsfalle durch Stein-
rigolen,Anschnitt von Stat 6+75 bis 8+75 als Sondexrform zur Vermeidung
ttbermédpiger,verlorener Steigungen.

Das Profil I stellt das entspr.dem Aubauprinzip geforderte Normalprofil
dar.0rtliche Zwangspunkte begriinden die Abweichung der nachfolgenden Profil-
typen.

b.Profiltype II:

Stat 4+70 bis 5+25 und 6+08 bis 6+75,Befestigungsbreite 2,0 m, Trennung

von der Fahrbahn durch einen 1,75 m breiten Grilnstreifen,Quergefdlle zur
Feldseite,Aufnahme und Ableitung des Oberflichenwassers durch eine Mulde

am Bdschungsfuf. »

Begrindung: Das seitliche Gel#dnde liegt in den genannten Abschnitten zu tief,
sodaf die Entwdsserung eines dort trassierten Radweges problematisch er-
scheint.

c,Profiltype III:

Stat o+oo bis o+40, 2+13 bis 2+45, 14+15 bis 14+72 und 14+78 bis 16+20,
Befestigungsbreite 2,50 m, Direktanschluf an die vorhandene Fahrbahn tber
einen Hochbordstein,Ergidnzung der bestehenden Granit-Pflasterrinnen zur Rand
befestigung und Wasserfilhrung,Quergefdlle zum Bordstein hin fallend, Ab-
leitung des Oberflidchenwassers {lber Gullis durch die zu erstellende Vorflut-
leitung. ]

Begriindung: Da Strafenseitengridben in den genannten Abschnitten fehlen
bzw.durch den Ausbau tlberdeckt werden,bietet sich die Entwdsserungsein-
richtung der Fahrbahn zur Mitbenutzung an.Aus Sicherheitsgriinden erfolgt

der Anschlup mittels Hochbordstein beil entspr.Erweiterung der Befestigungs-
breite auf 2,50 m.Zur Anbindung der Bushaltestelle (Stat 2+13 bis 2+45)

wird der Radweg tlber den ebenfalls 2,50 m breiten Standstreifen gefllhrt.

d.Profiltype IV:

Stat 5+25 bis 6+08, Befestigungsbreite 2,50 m, Direktanschluf an die vor-
handene Fahrbahn durch eine 50 cm breite Betonmuldenrinne im Austausch gegen
das teilweise bestehende Granitpflaster,Quergefdlle nach hinten zur Redu-
zierung der Hohen und zur Einschrdnkung des Grunderwerbs,Ableitung des
Oberflidchenwassers der Fahrbahn ttber die genannte Rinne und des Radweges
gegebenenfalls durch Sickerdridnage.

Begriundung: Durch die Reduzierung der Rinne auf 50 cm kann die Linde in

Stat 5+55 umgangen werden,aufBerdem wird die durch den Anlieger vorgegebene
Begrenzungslinie in Hbhe des Gartens nicht tberschritten. .

e.Profiltype V:

Stat 3+93 bis 4+70,Befestigungsbreite 2,0 m,Parallelftthrung zur Fahrbahn

im Sicherheitsabstand von 1,75 m (1,25 m Grinstreifen und 50 cm Betonmulden-
b %e), Quergefidlle zur Muldemssinne hin,Aufnahme des Oberflidchenwassers
durch Einlaufgullis mit Anschluf an die vorhandene Vorflutleitung.
Begrindung: In dem genannten Abschnitt (vor Grundstilck Hulle) fehlen jeg-
liche Entwdsserungseinrichtungen,sodap zur Aufnahme des Oberflichenwassers
aus den Radweg- und Bankettfldchen eine Muldenrinne erforderlich wurde.

5. Vorfluteinrichtungen

‘Neben der Verrohrung des Grabens von Stat 15+37 bis 16+12 beschrinken
sich die Entwidsserungsvorkehrungen auf-die Verlidngerung der Verrohrungen
einiger Auffahrten (s.Lageplan).




6. Material

Sdmtliche Materialien unterliegen selbstverstidndlich den einschlidgigen
Norm~- und Gllteschutzbestimmungen.Fiur die Strafenbaustoffe erfolgt ein
Qualitdtsnachweis.

7. Grunderwerb

Der erforderliche Grunderwerb bel#duft sich nach der zeichnerischen Er-
mittlung rd.3300 m?.Die Grunderwerbsverhandlung fithrte im Rahmen einer
Anliegerversammlung und einiger anschliefend gefihrter Gespridche bhereits
zu einen positiven Ergebnis,Fdr den Vertragsabschluf sind somit vermutlich
keine besonderen Schwierigkeiten zu erwarten,

8. Naturschutz

Die vorliegende MaBnahme erfordert nur unwesentliche Eingriffe in den
Naturbestand.Die Linde in Stat 5+55 und die Eiche auf dem Knick in Stat 8+79
werden bewuft umgangen.So bleibt lediglich das Aufholzen von ca.l8o lfdm
Pflanzstreifen und die Rodung von 5 Kopfend?n von seitl ch eygehendenﬂynickoi_
mit einer Gesamtldnge von rd. lo 1fdm. ﬁeﬁéegenﬁber §feht der Teil 8 de i
Kostenschdtzung eine erhebliche Summe fur landschaftsgidrtnerische Gestaltung
vor.Eine Verhandlung mit der Naturschutzbehdrde steht noch aus.

9. Kosten und Finanzierung

Nach der Kostenschidtzung der Anlage Alghlaufen sich die Gesamtkosten der
MaBnahme einschl.Grunderwerb auf rd. 513 000.- DM.Verbindlichere Zahlen
mogen dem Ausschreibungsverfahren vorbehalten bleiben,da nur dort die
Konjunkturlage ihren Niederschlag finden kann.

Die Finanzierung soll nach der augenblicklichen Orientierung aus GVFG-Mitteln

erfolgen bei einer anteiligen Belastung der—Gemeinde-Neuwi-ttenbek im Rahmen
der tblichen Regeln. des Wreioon Qu‘df)bw\} tdzmt(ou

lo. Genehmigungsantrag
Es wird um Prtfung der Unterlagen und um die behdrdliche Zustimmung gebeten,
damit das Ausschreibungsverfahren baldmdglich erfolgen kann.

Aufgestellt:
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Anlage: 2

Gemeinde Neuwittenbek,Kreis Rendsburg-Eckernfdrde
Anlage eines Radweges entlang der abzustufenden L46 von km 3.059 bis km 4.679

Ergidnzung zum Antrag der Einleiteerlaubnis

Erl&d&u¢terungsberilicht

A, Lage

Der geplante Radweg beginnt am 8stlichen Ortsausgang des Dorfes Neuwittenbek
und endet mit dem hier diskutierten Bauabschnitt bei einer Ldnge von
insgesamt 1620 Metern in Hohe des Gutes Warleberg.Er wird an der Nordseite
der abzustufenden L46 entlang geftlhrt, in der Regel auf der Feldseite des
StraBenseitengrabens.Die Breite des Radweges betridgt 2,0 m bzw. 2,50 m bei
einer asphaltierten,d.h.wasserundurchlidssigen Befestigung. Weitere Details
gehen aus den beigefigten Unterlagen hervor.

B. Entwdsserung

Das anfallende Oberflidchenwasser flieBt von der Radwegfldche direkt oder
indirekt (ilber Rohrleitungen) in den Seitengraben,um an dessen Tiefpunkten
von vorhandenen Vorflutanlagen aufgenommen und weiter geftthrt 2zu werden.
Den Mengenzuwachs gegen(lber der heutigen AbfluBspende m8chte ich mit

60 1/sek x ha einschdtzen bei einem Minderungsbeiwert fiir Versickerung und
Verzdgerung von 30%,sodaB 60 x 0,3 = 18 1/sek x ha verbleiben.

Es sind 3 Rohrleitungen und ein Vorflutgraben vorhanden,die s#mtlich in
den Nord-Ostsee-Kanal miinden. s

1, Leitung A:

Aufnahmestation : 6 + 75
Einzugsstrecke: o + 00 bis 8 + 25 = 825 m
Zuflupmenge: 825 x 2 m = 1650 m? = 0,165 ha

0,165 x 18 1/sel x ha = 2,97 1/sek
2. Leitung B:

Aufnahmestation: 9 + ol
Einzugsstrecke: 8 + 25 bis 9 + 50 = 75 m
Zuflupfmenge: 75 x 2 m= 150 m? = 0,015 ha

0,015 x 18 1/sek x ha = 0,27 1/sek
3. Leitung G:

Aufnahmestation: L2& 8] 2
Einzugsstrecke: 9 + 50 bis 14 + 15 = 465 m
ZufluPmenge: 465 x 2 m = 930 m? = 0,093 ha

" 0,093 x 18 1/sek x ha = 1,67 1/sek

Bei einem Durchschnittsgefdlle vo mindestens l,0 % liegen die errechneten
Werte unter lo% der Aufnahmekapazitidt der Rohrleitungen und kdnnen m.E.
schadlos hingenommen werden.

Eigentiimer der beschriebenen Leitungen ist der Besitzer des Gutes Warleberg.
Von dort bestehen hinsichtlich der vergrdferten Abflupmengen keine Be-
denken,die Unterhaltungsfrage sollte jedoch im Rahmen eines Gestattungsver-
trages geregelt werden.




4. Das Oberflichenwasser aus dem letzten Streckenabschnitt (Stat. 14 + 15
bis 16 + 20) flieft in H8he des Gutes Warleberg {lber eine kurze Rohr-
zuftihrung in den Graben VII des Wasser- und Bodenverbandes Schinkel-
Warleberg (667-83).

Da das Wasser den Vorflutgraben in Ermangelung von Seitengr#dben Uber
Pflasterrinnen beschleunigt erreicht,ist hier m,E. mit einem uneinge-
schriinkten Zuwachs von 60 1/sek x ha gegentlber der heutigen Abflufspende
zu rechnen.

Aufnahmestation: 16 + 20 :
Einzugsstrecke: 14 + 15 bis 16 + 20 = 205 m
Zuflupmenge: 205 x 2,50 m = 512,5 m* = 0,05 ha

Im Hinblick auf das grofe Gesamteinzugsgebiel des Grabens VII wird die
Zuwachsmenge von 3,0 1/sek fir unbedeutend gehalten.

C. Genehmigungsantrag

Es wird um Prtfung der Unterlagen und um die Erteilung der Einleite-
erlaubnis gebeten.

Aufgestellt:
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