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Bestand: Haltestellenbeschilderung inkl. Abfallbehälter
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Bestand: Ampel und VZ205
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Winkelstütze aus Stahlbetonfertigteilen

Höhe 105 cm, SLW30

Kopfbreite 12 cm

Länge 35 m

(Station 0+000.00 bis 0+035.00)

Winkelstütze aus Stahlbetonfertigteilen

Höhe 80 cm, SLW30

Kopfbreite 12 cm

Länge 15 m

(Station 0+035.00 bis 0+050.00)
Winkelstütze aus Stahlbetonfertigteilen
Höhe 55 cm, SLW30Kopfbreite 12 cmLänge 57 m

(Station 0+140.00 bis 0+199.44)

0
+

0
25

.0
0

2
,5

2
,5

2
,6

2

2
,5

2
,62

Winkelstütze aus

Stahlbetonfertigteilen

Höhe 55 cm, SLW30

Kopfbreite 12 cm

Länge 26 m

(Station 0+050.00 bis 0+076.00)
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Arbeiten im Kronenbereich inHandschachtung

Europaring

Verkehrszeichen 240 -

gemeinsamer Geh- und Radweg

Verkehrszeichen 240 -gemeinsamer Geh- und Radweg
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Läuferreihe

Läuferreihe

Tiefbord 10/25
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Einbau Ökopflaster 10x20x8cm grau
Fläche ca. 22 m2

Ø unbekannt, Lage ungenau
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Arbeiten im Kronenbereich inHandschachtung
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Neubau Radweg Europaring zwischen

Harsdorfer Straße und Olvenstedter Chaussee

Lageplan

Landeshauptstadt Magdeburg
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An der Steinkuhle 6
39128 Magdeburg
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Lageplan 01
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Bereich Radweg

Aufbau gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Betonpflaster 20x10 cm, grau                                     8 cm
Bettung 0/4 -Splitt-Brechsand-Gemisch   4 cm
Schottertragschicht 0/32 - B1, Ev2 = 100 MPa  18 cm

30 cm

Untergrundverbesserung 30 cm

Bestand

Legende:

Neubau

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer10031

Radweg

Bankettbereich

Stadtbeleuchtung Bestandshöhe

Neubauhöhe56.33

56.33

Bestandshöhe (interpoliert)57.12*

1 %

1.0 m

1 %

1.0 m

HK = 20 m
T = 0.000 m
f  =  0,09m

Ausrundungshalbmesser

Neigungsbrechpunkt mit Angaben von:

Tangentenlänge
Stichhöhe

Längsneigung und Abstand
zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Gradiente

Flurgrenze

Winkelstütze

Tiefbord 10x25 cm bzw.

Läuferreihe aus Betonsteinpflaster 20x10 cm 

Neubau Stadtbeleuchtung

Anpassungsbereiche

Anpassungsbereich bis 2,00 m ------
Bankett 0,50 m ------
Tiefbord 0,10 m ------

Geh- und Radweg, Betonpflasterdecke  2,30 m ------
Läuferreihe aus Betonpflaster 0,10 m ------

Winkelstütze 0,12 m ------
Sicherheitsraum zur Zaunanlage, inkl. Winkelstütze 0,25 m ------

Anpassungsbereich bis 2,00 m ------
Bankett 0,50 m ------

Tiefbord 0,10 m ------
Geh- und Radweg, Betonpflasterdecke  2,30 m ------

Tiefbord 10x25 cm 0,10 m ------
Sicherheitsraum zur Zaunanlage 0,25 m ------

Anpassungsbereich bis 2,00 m ------
Bankett 0,50 m ------
Tiefbord 0,10 m ------

Geh- und Radweg, Betonpflasterdecke  2,30 m ------
Läuferreihe aus Betonpflaster 0,10 m ------

Winkelstütze 0,12 m ------
Sicherheitsraum zur Zaunanlage, inkl. Winkelstütze 0,25 m ------
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